|
Aufbauanleitung fur das Zelt Jehlan Mini

Sehr geehrter Kunde,

wir mochten Sie zum Kauf unseres Zeltes Jehlan begliuckwunschen. Sie haben eine gute
Wahl getroffen. Wir wiunschen Ihnen mit dem Zelt viel Erfolg. Lesen Sie bitte vor dem Aufbau
die Aufbauanleitung grundlich durch.

Wichtiger Hinweis!

Der Hersteller tUbernimmt keine Haftung fur Schaden die durch den Aufbau und den Einsatz
des Zeltes entstanden sind bzw. entstehen konnen.

Achten Sie bitte beim Aufbau und bei der Verwendung auf die Witterungsverhaltnisse. Wir
empfehlen das Zelt nicht bei Wind, Sturm, starkem Regen oder Hagel einzusetzen. Suchen
Sie fur den Aufbau einen sicheren Standort. Alle verwendeten Erdnagel mussen fest im
Boden eingeschlagen sein.
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Inhalt / Stuckliste

Das Zelt besteht aus folgenden Teilen und Zubehdrelementen:

Stuckzahl pro Zelt Jehlan

Mini Mini +1 Mini +2 Mini +3
Zeltplane Polyester 1 1 1 1
Mittelmast bestehend aus 3 Stlick 1 2 3 4
Lange je Stick: 1,40 m
Durchmesser: 60,3 mm
Material: Stahl
Dicke: 1,5 mm
Basisteil fur Mittelmast 1 2 3 4
Durchmesser: 514 mm
Dicke: 1,8 mm
Erdnagel Stahl fur Basisteil 3 6 9 12
Lange: 400 mm
Durchmesser: 16 mm
Anschlufteil mit Rollen auf dem 1 2 3 4
Mast gesteckt
Abspannseile fur den Mast (im 1 2 3

innen des Mastes) 12 mi 5,50 m
Durchmesser: 6 mm

Erdnagel mit Karabiner 8 10 12 14
Winkelstahl 35x35 mm:
Lange: 440 mm

Hammer 1 1 1 1
Messgerat fur die Abmessung der 1 1 1 1
Zeltecken

Transporttaschen aus PVC 3 (4) 4 (5) 6 (7) 7 (8)
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Technische MaRe

Jehlan Mini

Uberdachte Flache ca. 21 m2
Maximale Hohe 4,3 m
Durchlaufhohe 2,2 m
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Jehlan Mini +1

Uberdachte Flache ca. 45 m2
Maximale Hohe 4,3 m
Durchlaufhéhe 2,2 m

Breite: 10,1 m
Lange: 14,1 m
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Jehlan Mini +2

Uberdachte Flache ca. 69 m2
Maximale Hohe 4,3 m
Durchlaufhéhe 2,2 m

Breite: 10,5 m
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Jehlan Mini +3

Uberdachte Flache ca. 78 m2
Maximale Hohe 4,3 m
Durchlaufhohe 2,2 m
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Aufbauanleitung des Zeltes

Der Aufbau des Zeltes erfolgt in den Schritten 1-8. Beim Abbau
beginnen Sie bitte in umgekehrter Reihenfolge.

1. Priufen Sie den Inhalt laut Stlckliste und packen Sie alle
Teile aus den Transporttaschen.

2. Suchen Sie einen passenden Standort und befestigen Sie
die Basiseinheit mit den 4 Erdnageln. Achten Sie auf einen
festen Sitzder Erdnagel.

3. Befestigen Sie die Mef3einheit mit dem Gurtelband an der
Basiseinheit.

4. Mit der Meleinheit werden die entsprechenden Eckpunkte
fur die Erdnagel festgelegt. Die Mel3einheit ist als Dreieck
ausgelegt. Damit konnen Sie jetzt die ersten zwei Erdnagel
festlegen und einschlagen. Die weiteren Eckpunkte fir die
Erdnagel werden durch das versetzten der Meleinheit
erreicht. Dabei wird ein schon festgelegter. Eckpunkt als
Bezugspunkt verwendet.
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Aufbauanleitung des Zeltes

A » Ringe, die zeigen, wo die Erdnagel befestigt werden soll
B » Seil zum Messen
» Gurtel zum Anschnallen am Mast
C » Seil zum Messen
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Jehlan Mini
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Jehlan Mini +1
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Jehlan Mini +2
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Jehlan Mini +3
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5. Wenn alle Eckpunkte (8 Stuck) festgelegt wurden kann der 4
teiligen Mast zusammengebaut werden. Bitte beachten Sie
die Reihenfolge und achten auf einen festen Sitz der Rohre.
Die Seile in dem Rohr diirfen sich nicht verklemmen.

6. Wenn der Mast zusammengesteckt wurde kdonnen Sie die
Zeltplane durch die festgelegte Offnung stecken. Danach
legen Sie die mitgelieferte Abdeckung um den Offnung.
Diese wird mit Klettband befestigt. Aus der Abdeckung
mussen die beiden Karabinerschlaufen zu sehen sein um
spater die Seile einzuhangen.

7. Wenn der Mast zusammengesteckt und mit der Zeltplane
verbunden ist konnen Sie den Mast in die Basiseinheit
einstecken. Die Seile missen aus dem unteren Rohr
heraushangen und in die Kurbel eingefadelt werden. Mit der
Kurbel konnen Sie die Seile etwas straffen.

8. Sie konnen jetzt die Erdnagel mit der Zeltplane verbinden.
Hangen Sie dazu die Karabiner in die vorhandenen
Schlaufen an den Enden des Zeltes ein. Danach richten Sie
das Zelt mit Hilfe der Kurbel bis 3/4 der Masthéhe auf und
befestigen die Wande. Nachdem Sie die Wande befestigt
haben, kdnnen Sie das Zelt bis zur maximalen Masthdhe
aufrichten. Sichern Sie die Kurbel gegen Schmutz und
fremden Zugriffen mitdem PVC Streifen.

Wichtig!

Nach Abschluss aller Arbeiten prifen Sie nochmals alle Verbindungen auf festen Sitz. Die
Kurbel muss durch den Sicherungsstift vor ploétzlichem I6sen gesichert sein.
Lassen Sie das Zelt nie ohne Aufsicht stehen. Beachten Sie die Witterungsverhaltnisse.
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